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LOOX LED 3015
3015 LED テープライト

電源

連結ケーブル(クリップ付)

ケーブル(2m)

コーナーコネクター

クリップコネクター

品番 833.71.701 833.71.702

容量 40W 90W

サイズ（mm） L190×W60×H16 L316×W70×H16

接続可能LED長 1200mm2本 2500mm2本
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品番：833.77.814
※ ケーブル長50mm

受注商品で、500、1000、2000mm長さがあります。
　納期は、航空便で2週間です。

品番：833.77.759
LEDテープライト用クリップと24Vプラグ付

品番：833.77.760

品番：833.77.762
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※ 品番は電源コード付セット品番です。
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LOOX profi le
LOOX プロファイル

間接照明に向いたタイプです。

乳白カバータイプは、粒状感がなく、直接照明にも使用できます。

粒状感がなく、直接照明にも使用できるコーナータイプです。

Ｈ＝8.5mmタイプ

Ｈ＝13mmタイプ

コーナータイプ

オプションパーツ

オプションパーツ

オプションパーツ

品番 仕様 材質 仕上げ（色） 長さ

プロファイル 833.72.840 乳白色カバー アルミニウム アルマイト処理 シルバー 2500mm

プロファイル 833.72.843 フロストカバー アルミニウム アルマイト処理 シルバー 2500mm

エンドキャップ 833.72.852 プレカット線付 ABS樹脂 シルバー色

クリップ90° 833.74.832 ステンレス シルバー  22mm

クリップ40° 833.74.833 ステンレス シルバー  22mm

品番 仕様 材質 仕上げ（色） 長さ

プロファイル 833.72.841 乳白色カバー アルミニウム アルマイト処理 シルバー 2500mm

プロファイル 833.72.842 フロストカバー アルミニウム アルマイト処理 シルバー 2500mm

エンドキャップ 833.72.852 プレカット線付 ABS樹脂 シルバー色

クリップ90° 833.74.832 ステンレス シルバー  22mm

クリップ40° 833.74.833 ステンレス シルバー  22mm

品番 仕様 材質 仕上げ（色） 長さ

プロファイル 833.74.812 乳白色カバー アルミニウム アルマイト処理 シルバー 2500mm

エンドキャップ 833.74.822 プレカット線付 ABS樹脂 シルバー色

サポート 833.74.825 ABS樹脂 シルバー色

取付プレート 833.74.826 ステンレス シルバー
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エンドキャップ

エンドキャップ

エンドキャップ

クリップ90°

クリップ90°

サポート

クリップ40°

クリップ40°

取付プレート
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粒状感がなく、直接照明に向いたタイプです。

粒状感がなく、直接照明に向いたタイプです。

角型カバータイプ

丸型カバータイプ

オプションパーツ

オプションパーツ

品番 仕様 材質 仕上げ(色) 長さ

プロファイル 833.74.813 乳白色カバー角型 アルミニウム アルマイト処理 シルバー 2500mm

エンドキャップ 833.74.823 プレカット線付 ABS樹脂 シルバー色

クリップ90° 833.74.832 ステンレス シルバー 22mm

クリップ40° 833.74.833 ステンレス シルバー 22mm

品番 仕様 材質 仕上げ(色) 長さ

プロファイル 833.74.814 乳白色カバー角型 アルミニウム アルマイト処理 シルバー 2500mm

エンドキャップ 833.74.824 プレカット線付 ABS樹脂 シルバー色

クリップ90° 833.74.832 ステンレス シルバー 22mm

クリップ40° 833.74.833 ステンレス シルバー 22mm
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18
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エンドキャップ角型

エンドキャップ丸型

クリップ90°

クリップ90°

クリップ40°

クリップ40°
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LED素子のドットが見えないLED棚下灯。
付属品やオプションパーツを使用して、簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。

Dotless Linebar
ドットレス ラインバー│棚下灯

［仕様］
材質/仕上げ
本体： アルミニウム/アルマイト処理 シルバー
カバー：樹脂/白
ソケット：樹脂/白

付属品： フタ閉め用ねじ 2本
取付ビス(大) 2本
スライド金具 2個

ドットレス ラインバー
棚下灯
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Ｂ 2-Φ4.5取付用穴
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50

Ａ
Ｃ

タイプ 品番 長さ 色温度 演色性 全光束 光度 消費電力 入力電圧

 450mmL TEI-9514L-30 430mm 3000K Ra84 613Lm 113cd 6.5W 100V

 450mmL TEI-9514L-35 430mm 3500K Ra84 669Lm 123cd 6.5W 100V

 450mmL TEI-9514L-42 430mm 4200K Ra84 680Lm 135cd 6.5W 100V

 450mmL TEI-9514L-57 430mm 5700K Ra84 700Lm 120cd 6.5W 100V

 450mmR TEI-9514R-30 430mm 3000K Ra84 613Lm 113cd 6.5W 100V

 450mmR TEI-9514R-35 430mm 3500K Ra84 669Lm 123cd 6.5W 100V

 450mmR TEI-9514R-42 430mm 4200K Ra84 680Lm 135cd 6.5W 100V

 450mmR TEI-9514R-57 430mm 5700K Ra84 700Lm 120cd 6.5W 100V

 600mm TEI-9510-30 572mm 3000K Ra85 688Lm 146cd 8W 100V

 600mm TEI-9510-35 572mm 3500K Ra84 726Lm 141cd 8W 100V

 600mm TEI-9510-42 572mm 4200K Ra84 747Lm 143cd 8W 100V

 600mm TEI-9510-57 572mm 5700K Ra86 750Lm 146cd 8W 100V

 750mm TEI-9513-30 716mm 3000K Ra85 806Lm 155cd 9.5W 100V

 750mm TEI-9513-35 716mm 3500K Ra84 881Lm 174cd 9.5W 100V

 750mm TEI-9513-42 716mm 4200K Ra84 877Lm 165cd 9.5W 100V

 750mm TEI-9513-57 716mm 5700K Ra86 880Lm 172cd 9.5W 100V

 900mm TEI-9511-30 854mm 3000K Ra85 963Lm 192cd 11W 100V

 900mm TEI-9511-35 854mm 3500K Ra84 1010Lm 204cd 11W 100V

 900mm TEI-9511-42 854mm 4200K Ra84 1038Lm 209cd 11W 100V

 900mm TEI-9511-57 854mm 5700K Ra86 1053Lm 227cd 11W 100V

1200mm TEI-9512-30 1137mm 3000K Ra85 1270Lm 251cd 14W 100V

1200mm TEI-9512-35 1137mm 3500K Ra84 1356Lm 292cd 14W 100V

1200mm TEI-9512-42 1137mm 4200K Ra84 1388Lm 302cd 14W 100V

1200mm TEI-9512-57 1137mm 5700K Ra86 1397Lm 272cd 14W 100V

棚下灯│共通オプション

タイプ別仕様

ラインコンセント 電源コード各種 オプション取付金具 オプションマグネット

タイプ(型番) Ａ Ｂ(A+10～72mm) Ｃ(A+12～108mm)

 450mm(TEI-9514) 430mm 440～502mm 442～538mm

 600mm(TEI-9510) 572mm 582～644mm 584～680mm

 750mm(TEI-9513) 716mm 726～788mm 728～824mm

 900mm(TEI-9511) 854mm 864～926mm 866～962mm

1200mm(TEI-9512) 1137mm 1147～1209mm 1149～1245mm

※450mmタイプは、片側端子の為連結できません。

LED
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9.5mmの薄型LED棚下灯。
専用コードやフックを使用して、簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。

［仕様］
材質/仕上げ
本体： アルミニウム/アルマイト処理 シルバー
カバー：樹脂/白
ソケット：樹脂/白

付属品： 取付ビス 2本
バネキャッチ 2個
直付用取付金具 2個

9.5mm ラインバー
棚下灯

9.5mm Linebar
9.5mm ラインバー│棚下灯
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9.5mm棚下灯│専用オプション

タイプ 品番 長さ 色温度 演色性 全光束 光度 消費電力 入力電圧

 300mm TEI-9303-30  289mm 3000K Ra82  269Lm 47cd 3W 100V

 300mm TEI-9303-57  289mm 5700K Ra82  331Lm 83cd 3W 100V

 600mm TEI-9300-30  572mm 3000K Ra82  514Lm 146cd 6W 100V

 600mm TEI-9300-57  572mm 5700K Ra82  585Lm 165cd 6W 100V

 900mm TEI-9301-30  854mm 3000K Ra82  719Lm 221cd 9W 100V

 900mm TEI-9301-57  854mm 5700K Ra82  802Lm 242cd 9W 100V

1200mm TEI-9302-30 1136mm 3000K Ra82  926Lm 301cd 12W 100V

1200mm TEI-9302-57 1136mm 5700K Ra82 1050Lm 328cd 12W 100V

タイプ別仕様

専用スライドフック
TKP-0016
※2個1セット

専用渡りコード
定格電圧：AC125V　定格電流：7A

型番 長さ

TB-1106-100N 100mm

TB-1106-200N 200mm

TB-1106-500N 500mm

TB-1106-1000N 1000mm

くっつくスライド
TKP-0017
※2個1セット
※器具をマグネットで簡単に固定することがで

きます。

棚下灯│共通オプション

ラインコンセント 電源コード各種 オプション取付金具 オプションマグネット

LED
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調光に対応したLED間接照明灯です。
付属品やオプションパーツを使用して、簡単に配線接続して取り付けることができる商品です。
6サイズあります。

［仕様］
材質/仕上げ
本体： アルミニウム/アルマイト処理 シルバー
カバー：樹脂/白
ソケット：樹脂/白

付属品： 取付ビス 2本
取付ビス金具 2個

Cupola
LED調光対応間接照明灯

Cupola
調光対応灯│LED間接照明灯
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33.4

39 10

14.5

450
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対応調光器・金具

タイプ別仕様

調光器300Wタイプ
TLC-0003

調光器800Wタイプ
TLC-0004

天井取付落下防止金具
TKP-0014

タイプ 品番 長さ 色温度 演色性 全光束 消費電力 入力電圧
 450mm TEI-9413-22Dim 450mm 2200K Ra83 761Lm 9.5W 100V
 450mm TEI-9413-27Dim 450mm 2700K Ra84 1227Lm 9.5W 100V
 450mm TEI-9413-30Dim 450mm 3000K Ra84 1305Lm 9.5W 100V
 450mm TEI-9413-35Dim 450mm 3500K Ra84 1336Lm 9.5W 100V
 450mm TEI-9413-42Dim 450mm 4200K Ra84 1368Lm 9.5W 100V
 450mm TEI-9413-50Dim 450mm 5000K Ra84 1410Lm 9.5W 100V
 600mm TEI-9410-22Dim 571mm 2200K Ra83 931Lm 11W 100V
 600mm TEI-9410-27Dim 571mm 2700K Ra84 1390Lm 11W 100V
 600mm TEI-9410-30Dim 571mm 3000K Ra84 1416Lm 11W 100V
 600mm TEI-9410-35Dim 571mm 3500K Ra84 1445Lm 11W 100V
 600mm TEI-9410-42Dim 571mm 4200K Ra84 1476Lm 11W 100V
 600mm TEI-9410-50Dim 571mm 5000K Ra84 1502Lm 11W 100V
 750mm TEI-9414-22Dim 750mm 2200K Ra83 1094Lm 12.5W 100V
 750mm TEI-9414-27Dim 750mm 2700K Ra84 1634Lm 12.5W 100V
 750mm TEI-9414-30Dim 750mm 3000K Ra84 1666Lm 12.5W 100V
 750mm TEI-9414-35Dim 750mm 3500K Ra84 1699Lm 12.5W 100V
 750mm TEI-9414-42Dim 750mm 4200K Ra84 1730Lm 12.5W 100V
 750mm TEI-9414-50Dim 750mm 5000K Ra84 1761Lm 12.5W 100V
 900mm TEI-9411-22Dim 894mm 2200K Ra83 1266Lm  14W 100V
 900mm TEI-9411-27Dim 894mm 2700K Ra84 1796Lm  14W 100V
 900mm TEI-9411-30Dim 894mm 3000K Ra84 1847Lm  14W 100V
 900mm TEI-9411-35Dim 894mm 3500K Ra84 1904Lm  14W 100V
 900mm TEI-9411-42Dim 894mm 4200K Ra84 1950Lm  14W 100V
 900mm TEI-9411-50Dim 894mm 5000K Ra84 2010Lm  14W 100V
1200mm TEI-9412-22Dim 1196mm 2200K Ra83 1754Lm 18W 100V
1200mm TEI-9412-27Dim 1196mm 2700K Ra84 2421Lm 18W 100V
1200mm TEI-9412-30Dim 1196mm 3000K Ra84 2458Lm 18W 100V
1200mm TEI-9412-35Dim 1196mm 3500K Ra84 2496Lm 18W 100V
1200mm TEI-9412-42Dim 1196mm 4200K Ra84 2551Lm 18W 100V
1200mm TEI-9412-50Dim 1196mm 5000K Ra84 2671Lm 18W 100V
1500mm TEI-9415-22Dim 1477mm 2200K Ra83 1981Lm 21W 100V
1500mm TEI-9415-27Dim 1477mm 2700K Ra84 2659Lm 21W 100V
1500mm TEI-9415-30Dim 1477mm 3000K Ra84 2743Lm 21W 100V
1500mm TEI-9415-35Dim 1477mm 3500K Ra84 2770Lm 21W 100V
1500mm TEI-9415-42Dim 1477mm 4200K Ra84 2793Lm 21W 100V
1500mm TEI-9415-50Dim 1477mm 5000K Ra84 2931Lm 21W 100V
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DTC C80 Series Soft-close Hinges
DTC C80 シリーズ ダンパー内蔵丁番

110°／ 85°開き 全カブセ
ワンタッチタイプ

［共通仕様］
材　質： SPCC
仕上げ： ニッケルメッキ
調整幅: 左右調整幅：＋４－２ｍｍ
 前後調整幅：＋３－１ｍｍ
 上下調整幅：±２ｍｍ

写真はC80A676 写真はC80A677T0

カット量（Ｃ）とカブセ量（Ｅ）の関係

［共通仕様］

扉厚（Ｄ）と目地代（Ａ）の関係

種類 110°品番 85°品番

ダンパー付き C80A676F C80A6E6F
キャッチ付き C80A676 C80A6E6
キャッチ無し A80A676 A80A6E6

種類 110°品番 85°品番

ダンパー付き C80A677T0F C80A6E7T0F
キャッチ付き C80A677T0 C80A6E7T0
キャッチ無し A80A677T0 A80A6E7T0

カブセ量（Ｅ） カット量（Ｃ）

3 4 5 6

20 0

19 0

18 0 2

17 0 2

16 2 4

15 2 4

14 4

座金厚 ( ｆ )

扉厚 ( Ｄ） カット量 ( Ｃ )

3 4 5 6

18 1.2 1.1 1.1 1.1

19 1.5 1.4 1.4 1.3

20 1.8 1.8 1.7 1.6

21 2.2 2.1 2.0 2.0

目地代 ( Ａ )

約68

20

20

105±
5°

φ
35

20

扉厚（Ｄ）

φ
35 48

6

カット量（Ｃ）

3

1

37

カ
ブ
セ
量（
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カ
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Ｃ
）

座
金
厚（
f）

11.5

※使用ネジ：タッピングビスφ3.5×16
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110°／ 85°開き 半カブセ
ワンタッチタイプ

写真はC80B676 写真はC80B677T0

［共通仕様］

カット量(Ｃ)とカブセ量(Ｅ)の関係 扉厚(Ｄ)と目地代(Ａ)の関係

種類 110°品番 85°品番

ダンパー付き C80B676F C80B6E6F
キャッチ付き C80B676 C80B6E6
キャッチ無し A80B676 A80B6E6

種類 110°品番 85°品番

ダンパー付き C80B677T0F C80B6E7T0F
キャッチ付き C80B677T0 C80B6E7T0
キャッチ無し A80B677T0 A80B6E7T0

カブセ量 (Ｅ ) カット量 ( Ｃ )

3 4 5 6

11 0

10 0

9 0 2

8 0 2

7 2 4

6 2 4

5 4

座金厚 ( ｆ )

扉厚 ( Ｄ） カット量 ( Ｃ )

3 4 5 6

18 1.2 1.1 1.1 1.1

19 1.5 1.4 1.4 1.3

20 1.8 1.8 1.7 1.6

21 2.2 2.1 2.0 2.0

目地代 ( Ａ )

※使用ネジ：タッピングビスφ3.5×16
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金
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φ
35
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DTC C80 Series Mounting-plate
DTC C80 シリーズ カム式調整座│ワンタッチタイプ

皿穴タイプ
ワンタッチタイプ

ユーロービスタイプ
ワンタッチタイプ

［共通仕様］
材　質： SPCC
仕上げ： ニッケルメッキ
調整幅: ±２ｍｍ

写真は80T20TQ-32A

※使用ネジ:タッピングビスφ3.5X16

写真は80T22TQ2-32A

※ユーロービスの長さは12mmです。下穴は、φ5X9mmです。

厚み 品番

0 80T00TQ-32A
2 80T20TQ-32A
4 80T40TQ-32A

厚み 品番

0 80T02TQ2-32A
2 80T22TQ2-32A
4 80T42TQ2-32A

37

32

37

32
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扉の寸法と丁番の個数
扉のサイズに応じての、丁番必要個数を表
示しています。材質、構造等により、通常よ
り扉の重量が大きい場合は丁番を1個増や
してください。
使用前に、実際に取付試験をして確認され
ることをお勧めいたします。
※本カタログは、丁番使用数量の目安を示すものであ
り、丁番の性能を保証するものではありません。

□左右調整
本体前側の調整ネジを回すことで、外側に
2mm、内側に4mm動かすことができます。

□前後調整
本体後側の調整カムを回すことで、前に3mm、
後に1mm動かすことができます。

□上下調整
座金側の調整カムを回すことで、上に2mm、下
に2mm動かすことができます。

2個使用

3個使用

4個使用

5個使用

600

24
00

20
00

16
00

90
0

+2mm ‒4mm

+3
m

m
 ‒

1m
m

‒2
m
m

+2
m
m

LED

＆
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43

16
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34
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35
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Ｈ
寸
法 43

35
15

ＤＷ寸法
16

床付けガイド

50 50
100

34
7

15
Ｄ
Ｈ
寸
法 43 7 43

連結ガイド

43

16

7 43

中桟納まり図

20

36
中桟納まり図

技術資料

TRUENO トルエノ

□バリエーション

［形状図］
（FD-80-H仕様）
DW784mm～1200mmまで
最大80kg以下

1枚引き戸

2枚引き違い戸

3枚引き違い戸

※その他の納まりについてはお問い合わせください。

2枚引き分け戸

3枚引き込み戸

4枚引き分け戸

（アルトロレール仕様）
DW650mm以上DW783.5mm以下
最大40kg以下

［断面図］

Ｄ
Ｈ
寸
法

7
35

42

43

20

36

35

40

下枠

13

35

38

上枠

34

50

上レール
（FD-80-H）

中桟

35

42

上レール
（アルトロレール）

上枠用カバー

35

7.2

43

16

縦枠
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口
H
寸
法

5＋
0
－
8

15

35
30

30
15 15

30
30

35

5＋
0
－
8

床付けガイド

皿TPビス3.5×35

取付木下地（建築工事）

レール：面付け レール：掘り込み

5＋
0
－
8

ALTORO アルトロ

□バリエーション
1枚引き戸

2枚引き違い戸

3枚引き違い戸

※その他の納まりについてはお問い合わせください。

2枚引き分け戸

3枚引き込み戸

4枚引き分け戸

［断面図］
3.5

35

縦框
（パッキン付き）

25

縦框
（パッキン無し）

35

25

レール

35

42

中桟

20

20.5
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36.5 15.8

45
43

40 15.8

48
45 15.8

48

47 15.8

A社製：AFD-2900

A社製：HR-220・290

S社製：FD30

B社製：769

３５

３６

１５ １５

Ｄ
Ｈ
寸
法

※
開
口
Ｈ
寸
法

Ｄ
Ｈ
寸
法

※
開
口
Ｈ
寸
法

３６

床付けガイド

ゴム戸当り：別途

レール、戸車、ストッパーは別途

３５ ３５
ＤＷ寸法 ２

開口Ｗ寸法

３６

縦枠形状図

AIRLY エアリー

□バリエーション

［形状図］

取付可能な戸車一覧

1枚引き戸

2枚引き違い戸

3枚引き違い戸

※その他の納まりについてはお問い合わせください。

※寸法は、各戸車の設定値によります。

（フランス落しは扉に付属します。受けは別途です。）

2枚引き分け戸

3枚引き込み戸

4枚引き分け戸

□扉が３枚の場合について
扉が３枚の時は、フランス落し付きでの対応となります。

φ8

15
0

26

● フランス落しの場合

•  フランス落し（L=150）
色：ブロンズ

技
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技術資料

STAG ソフトクローザー FZC2W タイプ

□取付方法

両側のスライダーを両端へ移動させてください。

クローザー本体と吊車を接合してください。

戸尻側吊車を挿入後、吊車＋クローザーを挿入してください。

トリガーを付属のネジで所定の位置（P.79「参考納まり図」参照）へ
取付けてください。

扉を吊りこんでください。その後チリ調整を行ってください。

1.取付けビスはまっすぐに締め付けてください。 4.DZF4の取付の場合

2.上部レールは正しい位置で固定してください。

5. A皿タッピング30kg用は3.5×20（別売）、
40kg用は3.5×25（別売）をご使用ください。

3.必要以上のトルクで締め付けないでください

クローズ機構の初期設定

両方向クローザー本体と吊車の接合

上部レールへの挿入

トリガーの取付

扉の吊り込み・チリ調整
扉の加工参考納まり図

上部レール取付上のご注意

1

2

3

4

5

6

注意

• スライダーを移動させる際にクローザー本体の金属部で指などを切るこ
とのないようご注意ください。

注意

• 吊車上面溝部にクローザージョイント部をしっかりと奥まで差し込んでく
ださい。

注意

• 上部レール端部に近い位置にあるトリガー取付穴のある側に吊車＋ク
ローザーがくるように挿入してください。その後、上部レールごと上枠
に取付けてください。

• 取付ネジはネジ頭が上部レールからはみださない様にまっすぐに締め
込んでください。

下記6「上部レール取付上のご注意」参照

• スライダーが戻ってしまわないようにご注意ください。レール内でスライ
ダーが戻ってしまった場合はP.79の「クローズ機構の再設定」を参照して
ください。

① 戸先側のスライ
ダーが移動・固
定された状態。

② 戸尻側のスライ
ダーが移動・固
定された状態。

スライダー

スライダー

ジョイント
クローザー本体

吊車

クローザー本体
＋
吊車

トリガー取付穴

上部レール

戸尻側吊車

トリガー

前後調整操作部

上下調整操作部

手回しドライバー（＋2番）
で調整してください。

F107の場合

吊車掘込加工寸法 案内ガイド用
下部溝掘込加工寸法

11

16～18

16

48

52

A皿タッピング
30kg用は
3.5×20（別売）
40kg用は
3.5×25（別売）
DFZ3

DFZ4

指定ビス
以外のビス

トリガー取付状態

跳ね上がり防止ガイドが
レールの外側になるよう
挿入してください。

注意

• ネジ頭がトリガーからはみ出さないようにまっすぐに取付けてください。

• あらかじめ下穴（φ3×深さ20mm程度）を開けておくとスムーズにネジ
の締め付けが行なえます。

• 必ず手回しドライバーを使用してください。

• トリガー取付の際はトリガーの表裏を間違わないよう注意してください。
トリガーのくぼみ側から取付ネジを差し込んでください。

警告

注意

• 吊車で扉の上下・前後調整を行ないます。クローズ機構の強弱調整は
行なえません。

• 必要以上のトルクで締め付けますと、ビス頭を
破損したり、上部レール自体が変形して正常
な走行ができないことがあります。

• 上框の材質強度は十分強度のある材質をご
使用してください。

警告

ビス頭がローラーなど他の部品に引っかかり正常な走行
ができないことがあります。

上部レールにねじれなどが生じて、正常な走行ができない
ことがあります。

指定以外のビスを使うと適正な保持力がなかったり、他の
部品にひっかかり正常な走行ができないことがあります。

• 掘り込み深さは20mm以上掘り込まないでく
ださい。上部レール自体が変形して正常な走
行ができません。

• 掘り込み巾は木部の縮みを考慮して少し大き
めに設定してください。

警告
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□FZC2W参考納まり図

扉をゆっくりと閉めていってください。

全閉時の戸先から20mm程度の位置で引っかかりが生じる場所があるのでそ
こで一旦閉操作を停止してください。

1

2

3の操作完了後、ゆっくりと扉を75mm以上開いてください。これで再設定完了
です。

再度扉をゆっくりと閉めてクローズ機構がきちんと作動しているか確認をして
ください。

2の状態から力を入れて『ガクッ』と手応えがあるまで扉を閉め（押し）込んでく
ださい。

3

4

5

注意

• トリガー取付位置は必ず「全閉時の戸先からの寸法（α）」及び「全閉時の戸尻からの寸法
（β）」で設定してください。
• トリガーは両側とも必ず取付けてください。片方のみ取付けた場合上部レールを外さない
とクローズ機構の再設定が行えません。警告

引き戸の上下寸法表（参考基準寸法）

レールのh寸法

● 上部レールDFZ3の時

● DFZ3（h3）＝21.4

H=DH＋35.4（7＋7＋21.4）

（レールの高さ）

● 上部レールDFZ4の時

● DFZ4（h1）＝1.2

H=DH＋15.2（7＋7＋1.2）

（レールの厚さ）

トリガー

チリ チリ

トリガー

α
α=175±1

52
掘込加工深さ

371.5

60 扉幅：DW

クローズ機構作動開始距離（全閉時の戸先からの寸法）
※制動距離は扉重量・閉速度・使用温度により変化します。

52
掘込加工深さ

β
β=DW（扉巾）－265±1

H DH

h3
7±3

7±3

48

16

11

16～18
（掘込）

案内ガイド
（F107）

吊車
30kg用
FZC1203
40kg用
FZC1203-40

吊車
30kg用
FZC1203
40kg用
FZC1203-40

引戸 H DH

h17±3

7±3

48

16

11

16～18
（掘込）

案内ガイド
（F107）

（H＝枠内高さ　DH＝扉高さ）

引戸

20

10

21.4（h3）

20

10

23.2

21.4 20.2

1.2（h1）

トリガー

トリガー

トリガー

75

10

20

□クローズ機構の再設定
クローザー本体のスライダーが戻ってしまった場合には、次の要領で再設定を
行ってください。
＊戸先側、戸尻側共に同じ方法になります。

注意
• この時点でも扉は完全に締まり切りません。

• 戸先・戸尻側両方にトリガーを取付けないと扉を吊りこんだままで再設定ができな
くなります。

警告

1

2

3

4
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会社概要

商 号 株式会社シモダイラ

資 本 金 5,560万円

創 業 昭和27(1952)年9月1日

設立年月日 昭和32(1957)年6月19日

代表取締役 下平　一彦

本 社 110-8675　東京都台東区下谷3丁目13番11号
 
取 得 許 可 内装仕上工事業：東京都知事許可（般-26）第94014号
 塗装工事業：東京都知事許可（般-26）第94014号
 建具工事業：東京都知事許可（般-26）第94014号
 防水工事業：東京都知事許可（般-26）第94014号
 屋外広告業：東京都屋外広告業東京都知事許可　第1749号
 
有 資 格 者 一級建築士
 二級施工管理技士
 一級建具施工士
 職長・安全衛生責任者
 
業 務 内 容 建築金物全般の企画、製造、販売
 金属内装建具の企画、製造、販売
 住宅メーカー向け造作材及びパーツの設計、製造、販売
 システムキッチン扉及びパーツの設計、製造、販売
 化粧シート、ツキ板等ラッピング製品の製造、販売
 人工大理石、メラミン、集成材等カウンターの製造、販売
 インテリア、家具金物の設計、製造、販売
 内装仕上げ工事
 塗装工事
 建具工事
 防水工事
 
取 扱 品 目 建築金物、家具、インテリア金物
 キャビネット用金物、装飾用ハンドル、ノブ、ドアハンドル
 建築用丁番、スライド丁番、抽斗レール、輸入金物
 イタリア・サリチェ社代理店
 アルミ及びステンレス等金属加工製品
 アルミ押し出し成形品、亜鉛、アルミダイキャスト製品
 鉄、ステンレス、真鍮造作金物
 木加工製品
 建具部材、木製ムク材扉、ラッピング扉、ラッピング面材、木製引手・ツマミ
 樹脂成形品、樹脂押出成形品
 
取 引 銀 行 三菱UFJ銀行　日暮里支店
 群馬銀行　上野支店
 朝日信用金庫　根岸支店
 城北信用金庫　台東支店
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ユニバーサルデザインのプロデューサー

本　社 東京都台東区下谷 3-13-11
 TEL03(3873)4126( 代 ) 　FAX03(3875)4494
 http://www.shimodaira.co.jp
 E-mail:stag@shimodaira.co.jp

札幌営業所 TEL 011(875)3700  FAX 011(875)3702
静岡営業所 TEL 054(254)5401 FAX 054(252)8211
大川営業所 TEL 0944(88)1126  FAX 0944(88)1129
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